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Mode d�emploi 

Gradateur de lumiŁre ZDM 3000/ZDM 3500 
 
 

pour 
 

lampes à dØcharge à haute pression 
 

et tubes fluorescents 
 

avec ballasts inductifs 
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1. GØnØralitØs 

Le gradateur de lumiŁre ZDM 3000/ZDM 3500 est conçu pour le rØglage de puissance en continu de 
lampes à vapeur de mercure et de sodium ainsi que d e tubes fluorescents avec ballasts inductifs habi-
tuels. 

La condition pour l�emploi du gradateur est un rØseau d�Øclairage indØpendant. Les dispositifs de 
commande existants pour la mise en marche et à l�ar rŒt de l�installation d�Øclairage et les dispositifs de 
sØcuritØ restent en place. L�exploitation mixte des types de lampes mentionnØs ci-dessus est admis-
sible. 

Pour les lignes Ølectriques aØriennes l�emploi d�un gradateur n�est pas toujours possible, parce que le 
gradateur n�est pas indiquØ pour les rØseaux alimentant en plus de l�Øclairage public d�autres consom-
mateurs branchØs en parallŁle (comme des maisons d�habitation). 

Le contrôle de la possibilitØ d�emploi en question est à effectuer avec le partenaire du service à la 
clientŁle. 




